DSCG 2025 (écart sur coûts)

DOSSIER 1 – INCIDENCE DE LA RSE ET COÛT DE LA POLLUTION
L’activité de tannerie engendre de multiples externalités. Engagée dans une démarche RSE, l’entreprise Les Tanneries Montesquieu cherche à réduire son impact environnemental. 
L’activité de tannage nécessite une importante consommation d’eau. C’est pour cette raison que les tanneries ont toujours été implantées à côté de rivières. Les Tanneries Montesquieu ne dérogent pas à cette règle. Il existe deux méthodes de tannage : le tannage au chrome et le tannage végétal. Actuellement, plus de 80 % du cuir mondial est tanné au chrome et tous les déchets contenant du chrome sont dangereux. Les eaux usées contenant ces produits chimiques sont souvent rejetées dans les rivières ou dans les champs voisins, contaminant ainsi les récoltes des agriculteurs. Des riverains, inquiets de cette pollution et des émanations souvent nauséabondes d’un gaz (odeur de soufre) dans les canalisations occasionnant des maux de têtes récurrents, créent des associations (par exemple l’association France Nature Environnement) afin de contraindre les tanneries à modifier leur façon de produire. De plus, le chrome est un facteur de développement d’allergies pour les consommateurs finaux.
L’entreprise Les Tanneries Montesquieu réalise un tannage au chrome. Son processus comprend plusieurs étapes de transformation des peaux en cuir. De lourds investissements ont été réalisés, il y a quelques années, afin de réduire la consommation d’eau et les rejets dans l’environnement. À l’issue du processus de production, l’eau utilisée passe par la station d’épuration de l’entreprise, avant d’être rejetée dans le réseau extérieur. Cette eau est ensuite analysée par la station d’épuration de la ville, gérée par Véolia, qui procède alors aux opérations de dépollution nécessaires en fonction du taux de pollution constaté. Ces opérations sont facturées à l’entreprise par le biais d’une redevance d’assainissement dont le montant dépend à la fois du volume d’eau rejeté et de la pollution constatée. L’enjeu environnemental de réduction de la pollution se double donc d’un enjeu financier. 

Afin de réduire ces externalités négatives, une étude quantitative des résultats passés est menée.
Des décisions seront prises à la suite de cette analyse.
Travail à faire
À l’aide des éléments de contexte présentés précédemment et des annexes 2 à 4, il vous est demandé de :
2. Calculer le montant de la redevance d’assainissement versée en 2023 et en 2024 ainsi que l’écart total sur redevance annuelle versée. 
3. Analyser l’évolution du coût de la pollution entre 2023 et 2024. Pour cela :
a. concevoir un schéma d’analyse de cet écart (identifier les différents sous-écarts et proposer une formule de calcul pour chacun d’entre eux) ;
b. à partir de ce schéma, décomposer l’écart total sur redevance versée ;
c. à partir de l’annexe 5, calculer et analyser les écarts appropriés sur trois mois significatifs.
4. Distinguer trois parties prenantes concernées par la réduction de l’impact environnemental de l’entreprise et analyser leurs attentes respectives.
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Annexe 2 - Le fonctionnement de la station d’épuration de I’entreprise

Leau polluée, du fait du processus de production, constitue un risque considérable pour
l'environnement. C’est pour cette raison que I'entreprise Les Tanneries Montesquieu a sa propre
station d’épuration afin de dépolluer I'eau rejetée par I'usine.

Les eaux industrielles de la tannerie sont des eaux chromées et le but de la station d’épuration est
notamment d’enlever le chrome de I'eau. C’est une station physico-chimique, c'est-a-dire qu'elle
fonctionne avec des produits chimiques et non avec des bactéries.

Le processus comprend deux étapes :

1. l'eau passe dans des dégrilleurs afin d’enlever les éléments solides et volumineux qui y
sont présents ;

2. Tl'eau est envoyée vers des filtres rotatifs pour 6ter les particules plus petites.




image2.png
Annexe 3 — Le calcul de la redevance d’assainissement

Un arrété du conseil communautaire permet de calculer le montant de la redevance
d’assainissement facturée par Véolia. Il est obtenu gréace & la formule suivante :

Montant de la redevance =Ru x Vx Cp

Ru  Montant de la redevance unitaire par métre cube
\Y Volume d’effluent (eau) déversé au réseau de collecte en métres cubes
Cp  Coefficient de pollution moyen

Le coefficient de pollution moyen (Cp) correspond a la moyenne des coefficients de pollution de
toutes les analyses de la période considérée, pondérés par les volumes. Il détermine la spécificité
de la pollution rejetée par I'établissement par rapport a un usager domestique standard (ou
équivalent habitant) sur les principaux paramétres entrant dans le calcul du dimensionnement des
ouvrages de dépollution. Sa valeur est obtenue grace a une formule basée sur les concentrations
(en mg/l) des eaux usées de I'établissement pour les paramétres (polluants) issus des résultats
d’autosurveillance éventuellement complétés des résultats de bilans inopinés. Il s’agit d’'une
mesure de concentration des polluants dans I'eau.

Le montant de la redevance unitaire par métre cube s’éléve a :
En 2024 ... - 2,10€
En 2023 ... 197 €
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Annexe 4 - Les résultats des analyses réalisées en 2023 et 2024

Coefficients de | Volume d’eau consommée et

pollution moyen (Cp) | _rejetée en metres cubes (V)
2024 2023 2024 2023
Janvier 3,30 3,46 5410 6947
Février 2,75 3,81 4905 6682
Mars 372 3,49 5824 2820
Avril 3,45 3,06 4803 2238
Mai 254 2,90 3871 3280
Juin 2,75 3,31 4445 5131
Juillet 1,85 2,81 5370 6024
Aot 1,65 1,87 1362 1974
Septembre | 4,23 3,64 5406 5816
Octobre 3,61 3,04 6233 5290
Novembre 3,89 1,83 5269 4639
Décembre 2,11 2,38 372 4668
Total 53 270 55 509





